
CPF
Bedn � ní s kontrolovanou 
propustností

Metoda zvýšení kvality 
betonu
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Trvanlivost betonu

� �ivotnost betonu je omezená
� Problémem je koroze výztu�e
� Zam�� eno na kvalitu betonového krytí
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Historie CPF 

� Vyvinuto v Japonsku
� V Evrop � p�edstaveno na za � átku devadesátých let
� B� �n � pou�íváno v N � mecku, Velké Británii a � ásti St � edního 

východu
� Rostoucí trh v ostatních � ástech sv � ta
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Funkce CPF

s materiálem Formtex ® bez materiálu Formtex ®
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Funkce CPF

� Drená�ované mno�ství: 0,5 - 3 l/m 2

� D� le�ité parametry

� Slo�ení betonu

� Výška bedn� ní

� Výsledek

� Nízký pom� r voda/cement na 
povrchu betonu

� Hutný beton

vzduch

beton
vrstva CPF 

voda

bedn � ní

betonové krytí
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Kone � ný výsledek

� Trvanlivé betonové krytí zp � sobené
� Vysokou hustotou
� Nízké riziko prasklin a mikropór�
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pom � r voda/cement

hloubka pod povrchem (mm)

s materiálem  Formtex®

bez materiálu  Formtex®



Povrch betonu
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s materiálem Formtex ® bez materiálu Formtex ®



Pevnost na povrchu
� Podle BS 1881 � ást 207, 1992
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nepropustné bedn � ní

CPF (typ: Formtex®)

test 2

pevnost na povrchu 
(MPa)

test 3test 1 st � ední
hodnota



Nasákavost
� Podle AG TM/9501 1.vydání

� Rychlost vstupu vody (nár� st hmoty jako funkce � asu)
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nepropustné bedn � ní

CPF (typ: Formtex®)

s materiálem
Formtex®

bez materiálu
Formtex®

nasákavost

(mm/min 1/2)



Odolnost v �� i mrazu
� Podle doporu � ení Rilem CDC2 1977

� Ztráta hmotnosti odlupováním (25 cykl� - 16 h mráz a 8 h tání)
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nepropustné bedn � ní

CPF (typ: Formtex®)

s materiálem
Formtex®

bez materiálu
Formtex®

ztráta hmotnosti 
(mg/mm 2)



Sycení oxidem uhli � itým
� Podle normy EN 104-839

� Hloubka sycení (po 37 dnech v CO2)
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nepropustné bedn � ní

CPF (typ: Formtex®)

s materiálem
Formtex®

bez materiálu
Formtex®

hloubka sycení
oxidem uhli � itým 
(mm)



Instalace
� Existují dv � základní metody

Napínání Lepení
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Náklady instalace
� Okam� ité dodate � né náklady

� Nákup Formtexu - m� �e být pou�itý dvakrát
� Instalace (5-10 min/m2)
� Sejmutí a likvidace Formtexu

� Okam� ité úspory
� � išt� ní bedn� ní
� Bez pou�ití mazadla
� Odpadne vypl� ování otvor�

na povrchu
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CPF = investice

� Zvýšené stavební náklady

� Zvýšená �ivotnost
� Sní�ené náklady na údr�bu
� Zlepšení celkové funkce
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Pou�ití

� Agresivní prost � edí

� � ty � i hlavní oblasti
� Mosty a silni� ní stavitelství
� Nádr�e na odpadní vody
� Nádr�e na pitnou vodu
� P�ímo�ská infrastruktura
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